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Istruzioni di montaggjo - Fitting instructions - Montageanleitungen - Instructions de montage

IT - Schema di montaggio
Portata: 40 kg.

A-Telaio | B-Anta

BP - Spessore anta

!- Pulire solo con un panno
morbido. Non utilizzare prodotti
abrasivi o acidi.

EN - Fitting diagram

Loading capacity: 40 kg

A - Frame | B - Shutter

BP - Shutter thickness

!- Clean with a soft cloth only. Do
not use abrasive or acid products.

W 900/1000
W 900

DE - Montage Darstellung
Tragkraft: 40 Kg.

A -Rahmen | B - Tir

BP - Tlr-Starke

!- Nur mit einem weichen Tuch
reinigen. Keine abrasive oder
séure Produkte beniitzen

FR - Schéma de montage
Portée:40 kg.
A-Dormant | B - Ouvrant
BP - Epaisseur ouvrant
! - Essuyez uniquement avec un
chiffon doux. Ne pas nettoyer avec
des produits abrasifs ou acides.

W 900/1000

IT - Altezza >230 cm | |_590250

~200/250

IT - Altezza >220 cm ~200/250 4 cerniere
-200/250 | |3 cerniere EN - Height >230 cm 2000250
(! EN - Height >220 cm 20012 4 hinges -
3 hinges 2001250 | | DE - Hghe >230 cm
DE- Hohe >220em (-} 4 Bander
3 Bénder FR - Hauteur > 230 cem
FR - Hauteur > 220 cm o| | 4fiches 1]
H 3 fiches 2
5 2 H
g | g H

~200/250 ~200/250

IT - Per maggiori informazioni sul numero
di cerniere da utilizzare in base al peso
ed alla dimensione della porta si

prega di consultare le tabelle di portata
disponibili sul sito www.otlav.it.

EN - For more information on the number
of hinges to be used according to the
weight and dimension of the door,
please see the loading charts available on
the website www.otlav.it.
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DE - Fir mehr Informationen zur Anzahl
der je nach Tiirgewicht und -maRen zu
verwendenden Turbander konsultieren
Sie bitte die entsprechenden Tabellen auf
unserer Webseite www.otlav.it.

FR - Pour plus dinformations sur le
nombre de fiches a utiliser en fonction
du poids et des dimensions de la porte,
veuillez consulter le tableau des charges
que Vous trouvez sur notre site.
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Fresatura lato telaio
Milling on the frame
Ausfrésung Rahmen-Seite
Fraisage coté dormant

1
2 75%:

IT - Fresatura lato anta

EN - Milling on the shutter
DE - Ausfrasung Tur-Seite

FR -Fraisage c6té ouvrant

2 7%

I
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IT - MONTAGGIO | EN - FITTING
DE - MONTAGE | FR - MONTAGE
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IT - Inserire la parte delle cerniere marchiata “door” (profondita 30 mm)
nelle fresate dell'anta avendo cura di scegliere il corretto verso di apertura,
fissare quindi le cerniere avvitando le appropriate viti da legno.

EN - Insert the part of the hinge marked as “door” (depth 30 mm) in the milling
of the shutter, paying attention to place it in the correct opening direction, then
fix the hinge by screwing the suitable wood screws.

DE - Das Band-Teil mit der Aufschrift ,door” (tiefe 30 mm) in die Turfrasung
einsetzten, wobei die korrekte Offnungsrichtung beachtet werden muss. Es
folgt die Befestigung der Bander durch das Einschrauben der geeigneten
Holzschrauben.

FR - Placer la partie des fiches marquée “door” (profondeur 30 mm) dans les
fraisages de I'ouvrant en prenant soin de choisir le bon sens d'ouverture ; fixer
ensuite les fiches avec des vis & bois appropriées.
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IT - Montare l'anta sullo stipite inserendo la parte telaio delle cerniere
(profondita 21 mm) nelle apposite fresate, fissare quindi le cerniere
awvitando le appropriate viti da legno.

EN - Set the shutter on the frame by inserting the frame part of the hinge (depth
21 mm) in the proper milling, then fix the hinge by screwing the suitable wood
screws.

DE - Die Tur auf den Rahmen stellen, indem das Band-Rahmenteil (tiefe
21 mm) in die bestimmte Frasungen eingesetzt wird. Danach folgt die
Befestigung der Béander durch das Einschrauben der geeigneten
Holzschrauben.

FR - Monter l'ouvrant sur le dormant en introduisant le boitier des fiches
destinées au cadre (profondeur 21 mm) dans les fraisages prévus a cet effet ,
fixer ensuite les fiches avec des vis & bois appropriées.
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IT - Applicare i cappucci.

Attenzione: | cappucci vanno rimossi con cura, € possibile agevolare
l'operazione facendo delicatamente leva con un cacciavite piano inserito
nella parte esterna della base del cappuccio stesso.

EN - Insert the caps.

Attention: Caps have to be removed with care, it is possible to make the
operation easier by inserting a flat screwdriver underneath the external side of
the cap-base and gently prizing on the hinge.

DE - Anwendung der Abdeckkappen.

Achtung: Die Kappen mssen vorsichtig entfernt werden. Dieser Vorgang
kann durch das Ansetzten von einem flachen Schraubendreher, mit sanften
Druck am &uReren Kappenrand, erreicht werden.

FR - Appliquer les caches.

Attention: Les caches doivent étre enlevés avec précaution a l'aide d'un
tournevis plat que I'on enfilera a la base extérieure du cache et en appliquant
une légére pression.

IT- REGOLAZIONI | EN - ADJUSTMENTS
DE - VERSTELLUNGEN | FR- REGLAGES

IT - REGOLAZIONE LATERALE.

La regolazione laterale viene eseguita sulla parte cerniera inserita nell'anta
con una chiave esagonale da 3mm agendo alternativamente sulle due viti
indicate nella figura 1.

EN - SIDE ADJUSTMENT

The side adjustment is performed on the part of the hinge fixed on the shutter
with a 3 mm hexagonal wrench by acting alternately on the two screws indicated
in fig.1.

DE - SEITLICHE VERSTELLUNG

Die Seitliche Verstellung wird mit einem 3 mm Sechskantschlissel am
montierten Band durchgefiihrt, durch eine einfache Aktion an den zwei
Verstell-Schrauben, wie im Bild 1 dargestellt.

FR - REGLAGE LATERAL.

Il se fait sur la partie de fiche montée sur 'ouvrant, en vissant tour a tour , avec
une clé hexagonale de

3mm, les deux vis - voir figure 1-

IT - REGOLAZIONE ALTEZZA
Allentare le due viti indicate nella figura 2 poste sulla parte cerniera inserita
nel telaio utilizzando una chiave esagonale da 3mm, sollevare quindi I'anta
nella posizione opportuna, 'operazione puo essere agevolata inserendo la
punta di un cacciavite piatto nella sede della cerniera, richiudere quindi tutte
le viti partendo dalla cerniera ove si & eventualmente utilizzato il cacciavite.
EN - HEIGHT ADJUSTMENT

Loosen the two screws indicated in fig. 2 on the part of the hinge fixed on the
frame using a 3 mm hexagonal wrench, lift the door to the proper position, the
operation can be made easier by inserting the point of a flat screwdriver in the
housing of the hinge; fasten all the screws starting from the hinge where the
screwdriver has in case been used.

DE - HOHEN VERSTELLUNG

Die beiden Schrauben von Bild 2, welche im Rahmenteil montiert sind,
mit einem 3 mm Sechskantschlussel lockern. Die Tir in die gewiinschte
Position bringen, dieser Vorgang kann durch das Einsetzten von einem
flachen Schraubendreher im Band-Gehdause erleichtert werden. Dann alle
Schrauben wieder fest anziehen, wobei man an dem Band bei welchem
man den Schraubendreher benutzt hat, beginnt.

FR - REGLAGE HAUTEUR

A l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, desserrer les deux vis de la fiche du
dormant indiquées sur la figure 2 et soulever l'ouvrant selon le besoin ; on peut
s‘aider en introduisant la pointe d'un tournevis plat dans le siége de la fiche.
Revisser ensuite toutes les vis en commencant éventuellement par la fiche sur
laquelle vous avez utilisé le tournevis.

IT - REGOLAZIONE IN PROFONDITA

Allentare le due viti indicate nella figura 3 poste sulla parte cerniera inserita
nel telaio utilizzando una chiave esagonale da 3mm, regolare I'anta nella
posizione desiderata, chiudere quindi le viti.

EN - DEPTH ADJUSTMENT

Loosen the two screws indicated in fig. 3 on the part of the hinge fixed on the
frame using a 3 mm hexagonal wrench, adjust the shutter in the requested
position, then fasten the screws.

DE - TIEFEN VERSTELLUNG

Die beiden Band-Schrauben von Bild 3, welche im Rahmenteil montiert sind,
mit einem 3 mm Sechskantschlissel lockern. Die Tir in die gewiinschte
Position bringen, Schrauben wieder fest anziehen.

FR - REGLAGE EN PROFONDEUR

A l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, desserrer les deux vis de la fiche du
dormant indiquées sur la figure 3 - Régler 'ouvrant dans la position souhaitée
et resserrer les vis.
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Instrucciones para el montaje - Instrukcja montazu - VIKapykn 10 MOHTaXY - oS5l dlee Jsa claglal

ES - Esquema de montaje
Capacidad: 40 kg.

A-Marco | B-Puerta

SP - Tope de puerta

!- Limpiar solo con un pafio suave.
No utilizar productos abrasivos o
acidos

PL - Tabela z wymiarami
Nosnos¢: 40 kg.

A - Oscieznica | B - Skrzydto

SP - Odwrécona przylga

!- Czyscic tylko miekka szmatka.
Nie czysci¢ zadnymi preparatami
$ciernymi i Srodkami na bazie
kwaséw

RU - Cxema MoHTaXxa netenb
Hecyuiasn cnoco6HocTb 40 kr.

A - kopobka | B - nonotHo

SP - Hannas asepu

!- YNCTUTB TONBKO MATKOV
TKaHblo. Henb3s ncnonb3oBaTh
KMcnoTocogepxalyme nnm
abpasmBHble YMCTALYME CPeACTBA.
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W 900/1000
W 900 ES - Altura >230 cm ~200/250
ES - Altura >220 cm ~200/250 4 bisagras
~200/250 | |3 bisagras PL -V\(yisle>230 m 2001250
0 PL - Wyisze>220 cm oo | | 42202
3 zawiasy B RU - Bicota nonotHa

>230 em - 4 nern

~200/250

~200/250

ES - Para una informacion mas amplia sobre
el nimero de bisagras a utilizar en funcién
del peso y de las dimensiones de la puerta,
consulte las tablas de carga disponibles en el
sitio con direccién www.otlav.it

PL - Aby uzyskac wiecej informadji dotyczacych
liczby zawiasow, jaka nalezy zastosowac w
zaleznosci od masy i wymiaréw drzwi, nalezy
siegnac do tabeli obcigzen na stronie interneto-
wej www.otlav.it
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RU - Ans nonyuers noapo6Hoit
MHGOPMALMM O KONMHECTBE MeTefb, KOTopoe
CnefyeT UCMoNb30BaTh B 3aBUCMMOCTM

OT Beca 1 pasmepoB 8Dy, C. TaBLILI
Harpysku1 Ha caiite www.otlav.it.
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Ranura lado marco
Frezowanie w oscieznicy
Pasmepbl rHe3aa B kopo6ke

) il Jia

ES - Ranura lado puerta

PL - Frezowanie w skrzydle

RU - Pa3zmepbl rHe3aa B NoIoTHe
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ES - MONTAJE | PL - MONTAZ
RU - MOHTAX | cusSjil)
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ES - Introduzca la parte de las bisagras marcadas “door” (profundidad 30
mm) en las ranuras de la puerta, eligiendo con atencién el correcto sentido
de apertura, luego fijelas enroscando los especificos tornillos para madera.
PL - Umies¢ czesc skrzydfowq zawiasu z oznaczeniem “door” (gtebokos¢ 30 mm)
w wyfrezowanym otworze w skrzydle, zwracajgc uwage na wiasciwy kierunek
otwierania drzwi. Nastepnie przykrec¢ zawias za pomocq wkretéw do drewna.
RU - BcTaBWTb neTneBylo 4YacTb C Haanuckto “door” (rny6uHa 30 mm) B
rHE3/0 B MONOTHe, YUNTLIBaA NPaBU/ILHOE HampaseHne K OTKPbIBaHWIo,
3apUKCPOBaTL NET/I0, UCMOML3YS NMOAXOAALLMIA Kpenex.
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ES - Monte la puerta sobre el pilar, introduciendo la parte marco de las bi-
sagras (profundidad 21 mm) en las ranuras correspondientes, luego fijelas
enroscando los tornillos especificos.

PL - Zawies skrzydto na oscieznicy wsuwajqc czes¢ oscieznicowq zawiasu
(gtebokos¢ 21 mm) w wyfrezowany otwor. Nastepnie przykrec¢ zawias za pomocq
wkretéw do drewna.

RU - BcTaButh netnesylo 4acTb 21 MM B MOArOTOB/IEHHOE MOCaZ0uHOe
MecTo B /JBepHoli Kopobke, 3apUKCMPOBaB MPW 3TOM KpenexHbIMU
maTepvianamu.
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ES - Aplicacion de los capuchones.

Atencién: Los capuchones se deben desmontar con mucho cuidado, es po-
sible facilitar la operacién introduciendo un destornillador plano en el lato
de la base del capuchén mismo y haciendo palanca suavemente sobre la
bisagra.

PL - Zatéz nasadki.

Uwaga: Nasadki muszq byc¢ zdejmowane ostroznie. Pomocny moze by¢ ptaski
Srubokret, ktérym podwazymy nasadki od strony zewnetrznej i delikatnie
zdejmiemy je z zawiasu.

RU - YcTaHOBKa ]ekopaTuBHbIX KONMa4koB.

BHMMaHWMe: BO v36exaHvie NOBPeXAEHUS KOMMAYkoB MpU WX CHATAU C
neTan pekoMeHAyeTca MCNOoJib30BaTb AOFIO[]HVITe/'IbeIIZ pblyar B Buae
N0CKOV OTBEPTKY.
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ES- AJUSTES| PL - REGULACJA
RU - PEFVJIMPOBKA | cdladall Jaaad

ES - AJUSTE ALTURA

Afloje los dos tornillos indicados en la figura 1, ubicados en la parte bisagra
introducida en el marco, utilizando una llave hexagonal de 3 mm, levante
ahora la puerta hasta la posicién oportuna, la operacién puede ser facili-
tada introduciendo la punta de un destornillador plano en el asiento de
la bisagra; ajuste todos los tornillos partiendo de la bisagra en la cual ha
utilizado -eventualmente- el destornillador.

PL - REGULACJA PIONOWA

Za pomocq klucza imbusowego 3 mm nalezy poluzowac dwie Sruby w czesci
oscieznicowej zawiasu, pokazane na rys. F. 1, a nastepnie ustawic skrzydfo we
wtasciwym pofozeniu. Aby utatwic¢ regulacje mozna umiescic¢ ptaski Srubokret
w korpusie, w miejscu pokazanym na rysunku. Po zakoriczeniu regulacji nalezy
dokrecic sruby, zaczynajqc od zawiasu, przy ktérym uzyty byt Srubokret.

RU - PEFY/INPOBKA BbICOTbI

PerynunpoBka BbICOTbI OCYLLECTBAAETCS Ha MeT/ie ycTaHOBEHHOI B KOPOGKe.
OcnabbTe ABa BVHTA, yKa3aHHbIX Ha PUCYHKE 1, UCMONb3ys LUeCTNYroNbHbINR
KoY 3 MM. MOAHUMUTE NMONOTHO A0 HEOBXOAMMOIA No3nLmK. JonyckaeTcs
MCMO/b30BaHMe MI0CKON OTBEPTKM Kak pblyara, HakOHEeUHWK KOTOpPOii
BCTaBbTe B Le/b MeXAy AByMS y371amu NeTaun. 3aTsHuTe ¢pukcmpyroLime
BUHTbI.
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ES - AJUSTE LATERAL

El ajuste lateral se realiza sobre la parte bisagra introducida en la puerta
con una llave hexagonal de 3 mm, actuando alternativamente sobre los dos
tornillos indicados en la figura 2.

PL - REGULACJA BOCZNA (POZIOMA)

Regulacji bocznej dokonuje sie na czesci skrzydfowej zawiasu za pomocq klucza
imbusowego 3 mm, obracajqc na przemian obydwie sruby pokazane na rys. F.2
(analogicznie dla pozostatych zawiaséw).

RU - PEFYJINPOBKA MO LWAPUHE

PeryﬂleOEKa 3as3opa Mo WwupuHe BbINOAHAGTCA Ha 4YacTu netian
HaxojsAlLeNcs B MOMOTHE, C MOMOLLbIO LIECTUIPAHHOrO Kiya 3 MM,
rnoouepesHoO BO34eCTBYs Ha 2 BUHTA, MOKa3aHHbIX Ha pUCYHKe 2.
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ES - AJUSTE PROFUNDIDAD
Afloje los dos tornillos indicados en la figura 3, ubicados en la parte bisagra
introducida en el marco, utilizando una llave hexagonal de 3 mm y coloque
la puerta en la posicién deseada ajustando los tornillos.
PL - REGULACJA GtEBOKOSCI
Za pomocq klucza imbusowego 3 mm nalezy poluzowac dwie Sruby pokazane
na rys. F. 3 na czesci oscieznicowej zawiasu (analogicznie dla pozostatych za-
wiasow). Ustawic skrzydfo w zqdanej pozycji, nastepnie dokrecic sruby.
RU - PEFYJINPOBKA MO MNMYBUHE
PerynmpoBka MonoTHa MO rAy6VHE OCYLLECTBASETCA Ha 4acTi netau
Haxogalleiica B kopobke. OcnabbTe ABa BUHTA, yKa3aHHbIX Ha pUCyHke
3, UCMONb3ys LUECTUYrONbHBIV KU 3 MM, OTPerynupyiite xenaemyio
MO3NLMIIO MONOTHA, 3adUKCUpPYViTe BUHTBI.

Gand) S

EBladall e 3agagall 3 anll (B e g8 WS OB Glewall Cadany 3
& et il o Tl cpn 3 i e Jlexials JUSY) b dadall
Bl aeleall Glef

OTL/W

Via Angelo Padovan, 2 / PO. Box 64 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - ltaly
T+390438 4611 - F +39 0438 439252 - www.otlav.it



